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POJISTKY

Pojistky ,

Tavné pojistky 3 (viz obr. Cis.
46) jsou umistény v pojistkové
skfifice spole¢né s relé elektrické
instalace vozidla. Pfistup k pojist-
kové a reléoveé skfirice 5 je po stisk-
nuti knofliku 1 a vyklopeni krytu
smérem doll. Vadnou pojistku Ize
identifikovat podle nefungujiciho
obvodu elektrické instalace vozidla
- viz seznam, uvedeny v tabulce.
Proudova hodnota pojistek je vZdy
uvedena na jejich predni strang,
Cislo pojistky je uvedeno pfimo na
pojistkové skfirice.

Nova pojistka musi mit vZdy od-
povidajici proudovou hodnotu podie
Udajl, uvedenych v tabulce.

Pfi opakovaném piepaleni
nové pojistky navétivte autorizo-
vanou servisni opravnu ,LADA.

Vozidla s motory se vstfikova-
cim systémem jsou navic vybave-
na fidici jednotkou, relé a pojist

kami, které jsou umistény vpravo

pod bo¢nim krytem stfedni konzoly.
Barevné oznagdenymi pojistka-

mi jsou jiSt&ny nésledujici obvody:

Cerna lista:

» odvzdusnovaci ventil absorbe-

ru

* snimag rychlosti jizdy

* Lambda - sonda (vytapéni)

« pratokomér vzduchu

Zelena lista:

= zapalovaci modul

* Fidici jednotka

Cervena lista:

+ palivové Cerpadlo

* relé palivového Cerpadla
+ vstfikovaci trysky

VA

2 =3

3 -
4

(2,1

Obr. 46. Pojistkova reléova skfitika





