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	Lambda sonda
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	Regulace lambda
	Hranice bohaté směsi
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	Regulace lambda
	Hranice chudé směsi
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	Výšková adaptace
	Mimo oblast maxima
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	Výšková adaptace
	Mimo oblast minima
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	Řídící jednotka
	Porucha počítače
	X
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	Paměť bez závad
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	Konec vyčtení paměti závad
	

	
	
	
	
	


A) Vnitřní diagnostika

Kontrola vnitřní diagnostiky se provádí systémovým testerem. V dalším textu je popsán test pomocí přístroje Bosch KTS 300. U systému MonoMotronic 1.2.2 (číslo ř.j. 0 261 200 734) lze kromě toho provést kontrolu vnitřní diagnostiky přes blikací kód. Pro tento účel je na diagnostickou zástrčku napojeno vedeníod sv.4 řídící jednotky (černobílé). Diagnostická zástrčka se nachází v motorovém prostoru na straně řídiče mezi nádobkou s aktivním uhlím a stěnou motorového prostoru. Důležitým předpokladem úspěšného testu je správné napojení diagnostického přístroje a správná hodnota signálu na konektorech diagnostické zástrčky. Univerzální vedení se připojí na diagnostickou zástrčku následujícím způsobem:

[image: image1.png]Obr. 21 Schema diagnostické zastréky a napojeni
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díagnostická zástrčka ved. KTS300

+ plus (napájecí napětí) červené,

mínus (ukostření) černé,

K datové vedení zelené,

L (1.2.2) inicializační vedení žluté vedení.

U systému 1.2.2 je ještě na prostřední svorku zástrčky přiveden blikací kód. Není-li k dispozici diagnostický přístroj, lze u tohoto systému použít čtečku blikacího kódu. POZOR: neodpojovat konektor řídící jednotky nebo baterii, jinak dojde ke smazání paměti závad. K uložení závad do paměti řídící jednotky dojde při zkušební jízdě dlouhé nejméně 10 minut. Jestliže motor neběží, je nutné ho spouštět minimálně po dobu 6 sekund a poté nechat zapnuté zapalování. U systému 1.2.2 může být uloženo maximálně 10 závad, oproti tomu u 1.2.3 všechny maximálně možné závady. Při zapnutém zapalování a aktivaci vnitřní diagnostiky je zobrazen kód závady 0203 (blikací kód 2113). To je v pořádku neboť nevznikají žádné impulsy Hallova snímače otáček a neznamená to tedy závadu systému. Závady a jejich kódy (resp. blikací kódy u 1.2.2) jsou uvedeny v tabulce 2. V dalších odstavcích je popsán postup detailní kontroly prvků systému, pro jednotlivé kódy závad.
