ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ САУО

1. Проверить сопротивление датчика.
22 С - (2800|20)Ом 
16 С - (2950|25)Ом 
30 С - (2600|25)Ом 
Характеристика 25 Ом/С 
Если не исправен - заменить.
2. При работающем двигателе и подключенном датчике температуры.
Установить на задатчике температуры положение "min" (синяя точка) - выдержать в течении 10-15 секунд. Запустить двигатель. Отсоединить контроллер от разъёма X1 тестером измерить сопротивление между контактами Х1.4 и Х1.1 (проводка автомобиля) сопротивление датчика положения вала микромоторедуктора оно должно быть 800-1200 Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 3600-5000 Ом для контроллера 1323.3854.

3. Провести аналогичную п.2 операцию, но в положении "max" (красная точка) задатчика.
Сопротивления датчика положения вала должно быть 3200-5000 Ом для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854 и 1200-1600 Ом для контроллера 1323.3854. Если сопротивления не меняется или вообще отсутствует, то неисправен микромоторедуктор - заменить. Или неисправен контроллер - не подается напряжение на электродвигатель микромоторедуктора.

4. При работающем двигателе установить обороты электродвигателя отопителя на максимальные обороты.
Переключая с положения "min" в положение "max" задатчика температуры по уровню звука выходящего воздуха из дефлектора, расположенного над коллектором САУО можно оценить перемещается ли заслонка отопителя. Если звук не изменяется - заслонка отломана из-за попадания инородных предметов в отопитель через дефлектор стекла.

Разобрать отопитель со стороны моторного отсека, склеить дихлоританом привод.
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ОТОПИТЕЛЬ 
Разборка и сборка отопителя, воздуховодов и узлов управления отопителем
Перед снятием отопителя отсоедините массовый провод аккумуляторной батареи и слейте из системы охлаждения охлаждающую жидкость (см. главу "Система охлаждения").

Выверните винты крепления и снимите накладку и облицовку рамы ветрового окна. Вывернув винты и отвернув гайки крепления, снимите с отопителя правую шумоизоляционную обивку 24 (рис.8-23).

Отсоедините шланги отопителя и электрические провода электродвигателя 9 вентилятора, микромоторедуктора 19 и электропневмоклапана 25.

Выверните винты и снимите скобы крепления, отделите передний корпус 3 воздухозаборника и кожух 23 отопителя в сборе с клапаном 2 стока воды. Выньте кожух 11 вентилятора в сборе с вентилятором и уплотнительным кольцом. Снимите защелки и отделите электродвигатель 9 с вентилятором от кожуха 11.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для избежания нарушения балансировки не допускается снимать рабочее колесо вентилятора с вала электродвигателя.
Без крайней необходимости не рекомендуется снятие клапана 5 управления заслонкой 6 рециркуляции, заслонки 6 и водоотражательного щитка 4.

Для снятия заднего корпуса 8 воздухозаборника и заднего кожуха 14 радиатора отопителя потребуется снятие вакуумного усилителя тормозов, панели приборов, шумоизоляции щитка передка и вывертывания четырех винтов крепления.

Выверните винты крепления и снимите задний кожух 13 отопителя, выньте радиатор 16 и заслонку 10. Снимите крышку 21 кожуха радиатора, резистор 20, микромоторедуктор 19, опорную площадку 17 и рычаг 18 привода заслонки 12 управления отопителем. Выньте заслонку 12.

Для разборки воздуховодов и узлов управления отопителем снимите панель приборов. Основные воздуховоды (на рис. 8-24 показаны стрелками) выполнены в каркасе панели приборов, как одно целое. Для снятия воздуховода 24 обогрева ног выверните винты крепления и снимите воздуховоды 26 обогрева салона и облицовку 27 тоннеля пола. Выверните винты крепления воздуховода 24 и, отжав защелки в верхней части, отсоедините его от воздухораспределителя 20.

Выверните винты крепления воздухораспределителя 20 и снимите его с панели приборов, предварительно разъединив тяги привода заслонок.

Сборку выполняйте в обратном порядке. Перед сборкой осмотрите состояние корпусных деталей отопителя, их уплотнителей и уплотнителей заслонок. При необходимости уплотнители заслонок приклейте клеем 88 НП-35.

Обратите внимание на правильность установки уплотнительных прокладок и на надежность затягивания стяжных хомутов отопителя.

Залейте охлаждающую жидкость и проверьте герметичность соединений шлангов и работу отопителя.
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Рис. 8-23. Детали отопителя: 
1 - тройник; 
2 - клапан стока воды; 
3 - передний корпус воздухозаборника отопителя; 
4 - водоотражательный щиток воздухозаборника; 
5 - клапан управления заслонкой рециркуляции; 
6 - заслонка рециркуляции воздухозаборника; 
7 - гайки; 
8 - задний корпус воздухозаборника отопителя; 
9-электродвигатель отопителя; 10-заслонка канала отопителя; 
11 - кожух вентилятора отопителя; 
12 - заслонка управления отопителем; 
13 - задний кожух отопителя; 
14 - кожух радиатора отопителя; 
15 - пароотводящий шланг; 
16 - радиатор отопителя; 
17 - опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 
18 - рычаг привода заслонки управления отопителем; 
19 - мик-ромоторедуктор привода заслонки управления отопителем; 
20 - резистор; 
21 - крышка кожуха отопителя; 
22 - шланги радиатора отопителя; 
23 - передний кожух отопителя; 
24 - шумоизоляционная правая обивка моторного отсека; 
25 - электропневматический клапан; 
26 - обратный клапан
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Рис. 8-24. Отопитель с воздуховодами и деталями управления: 
1 - рычаг привода лопаток центрального сопла; 
2 - рычаг заслонки цент-рального сопла; 
3-рычаг привода заслонки центрального сопла; 
4 - промежуточный рычаг привода заслонки центрального сопла; 
5 - корпус центральных сопел вентиляции салона; 
6 - рычаг привода лопаток бокового сопла; 
7 - рычаг заслонки бокового сопла; 
8 - рычаг привода заслонки бокового сопла; 
9 - промежуточный рычаг привода заслонки бокового сопла; 
10 - корпус бокового сопла; 
11 - заслонка бокового сопла; 
12 - лопатки бокового сопла; 
13 - боковое сопло; 
14 - заслонка центрального сопла; 
15 - кронштейн рычагов управления; 
16 - центральное сопло; 
17 - лопатки центрального сопла; 
18 - сопла обогрева стекол передних дверей; 
19 - рычаг управления системой отопления салона; 
20 - корпус воздухораспределителя; 
21 - заслонка обогрева ног; 
22 - заслонка обогрева ветрового стекла; 
23 - отопитель; 
24 - воздуховод обогрева ног; 
25 - боковое сопло вентиляции салона в сборе; 
26 - воздуховоды обогрева салона; 
27 - облицовка тоннеля пола
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