Umývání a čištění vozu
	Interiér
	/1x měsíčně/ odstranit prach ze sedadel, mastné skvrny na látce čistit benzínem – ne na kožence. 

	
	Poté při použití mastku vykartáčovat.

	
	Koženku čistit mýdlem s vodou a vytřít jemným hadrem/jelenicí do sucha

	
	Těsnění dveří a víka kufru otřít vlhkým hadrem

	Podvozek
	/jaro, podzim/ pro snížení působení koroze

	
	Nejdřív spodní část vozu a podběhy – mírným proudem vody

	
	Po odmáčení větším proudem vody/kartáčem/měkkou houbou, štětcem

	
	Kontrola protikorozních nátěrů

	
	Obnova poškozeného laku a nátěru podvozku

	
	Snímací štíty u předních blatníků umožňují přístup k uzavřeným místům podběhů

	Karoserie
	

	V létě ve stínu
	/každé 2000 km/ Na slunci ihned utřít dosucha aby se netvořily skvrny

	V zimě v teplé místnosti
	/každé 3000 km/ V mrazu hrozí popraskání laku

	
	Začíná se od střechy vozidla dolu, větším množstvím vody

	
	Nejdříve se povrch karoserie ostříká

	
	Po odmáčení se použije kartáč

	
	Po konečném opláchnutí se povrch vozu ošetří jelenicí nebo umělou utěrkou

	Šampon
	Při mytí autošamponem se kromě mastných nečistot odstraňují i konzervační látky, je nutné lak zakonzervovat voskem

	Leštění
	Venku parkované vozy je nutné leštit vosky nebo leštícími pastami

	
	Lak je nutné chránit před sodnými, brzdovými, benzínovými kapalinami (při tankování paliva utírat kapky benzínu z laku)

	
	Neparkovat dlouhodobě venku

	Chrom
	Čistit měkkým hadrem s použitím technické vazelíny

	Plasty
	Otřít vlhkým hadrem bez benzínu a rozpouštědla

	Skla
	Čistit měkkým lněným hadrem nebo jelenicí, silné nečistoty před tím vodou s příměsí

	
	Čistit trysky ostřikovačů

	Motorový prostor
	/ každých 10000km/ Nejdříve natřít rozpouštědlem mastných nečistot – štětcem nebo stříkací pistolí

	
	Po pár minutách spláchneme nečistoty vodou

	
	Je nutné chránit alternátor, rozdělovač, cívku a regulátor napětí

	
	Díly motoru lakovat do černé polomatné

	Antikorozní ochrana
	1x ročně ochrana dutin

	
	Základní vrstva epoxid, vrchní černá polomatná, nástřik spodku Dinitrolem, apod.


	Garážování
	

	Prostory
	Suché, tmavé, dobře větrané, min +5°C, vlhkost 50-70 %

	
	Při poklesu teploty pod + 5 °C je nutné vyjmout akumulátor, rozhlasový přijímač, vypustit vodu, akumulátor nabíjet 1x za měsíc

	
	V místnosti se slunečním světlem – propustná plachta přes karoserii a pneumatiky

	
	Nepropustná plachta bez větracích otvorů u předního a zadního skla vede ke kondenzaci vlhkosti na karoserii a případné tvorbě koroze

	
	Při umístění plachtového krytu v zimě je nutné, aby nepřiléhala na karoserii – hrozí poškození laku a koroze – nutné použít podložky min. 20 mm

	Konzervace – dlouhodobé odstavení
	

	
	Umytí vozu, usušení karoserie

	
	Odstranění koroze, natření oděrek laku, leštění

	
	Spuštění a prohřátí motoru, vypuštění paliva z nádrže pomocí hadice

	
	Při dalším spuštění motoru spotřebovat zbytek benzínu

	
	Ze zahřátého motoru vyšroubovat svíčky, do každého válce nalít 25-30 g motorového oleje o teplotě 70-80°C, klikový hřídel 10-15x protočit, zašroubovat svíčky

	
	Promaštěným papírem/látkou zalepit nasávání vzduchového filtru, výfuk, větrací trubičku palivové nádrže

	
	Drážkové spojení příruby předního kloubového hřídele namazat mazacím tukem

	
	Na ochranu před prachem zakrýt motor plachtovinou/fólií/promaštěným papírem

	
	Očistit elektrickou instalaci automobilu od nečistot a usušit

	
	Chromované a nenatřené díly karoserie namazat konzervačním tukem – lze použít zbrojní olej nebo technickou vazelínu (vazelínu měnit po 4 měsících), nedoporučuje se solidol – mění se po 2 měsících

	
	Umístit vůz na podstavce, kola ve vzduchu

	
	Podstavce umístit pod speciální konzole vedle lůžek pro páku zvedáku, tlak v pneu 0,05 Mpa (0,5kp/cm2)

	
	Zkontrolovat úplnost nářadí, namazat konzervačním tukem a zabalit do promaštěného papíru

	
	Automobil přikrýt plachtou

	
	

	Každé 2 měsíce
	Sejmout plachtu a prohlédnout automobil, korozí napadené části očistit a natřít, poškozené chromy očistit a natřít bezbarvým lakem

	
	Vyšroubovat svíčky, zařadit 1. Rychlostní stupeň, protočit klikový hřídel 10-15x roztáčecí klikou, svíčky opět našroubovat

	
	Pootočit volantem o 1 až 1,5 otáčky na každou stranu, 3-5x sešlápnout pedál brzdy, spojky, plynu, zatáhnout a uvolnit páku parkovací brzdy

	
	


