Začnime tým, koľko sa plní z továrne.

Technologický návod AVTOVAZ uvádza, že v kontrolnom stanovišti VAZ 2180/2182 je potrebných 2,25 litra oleja. 
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aemoobuneii ¢ MKIT) H 3aKpelHTh ero Tpemst Gomramu 1. MoMeHT 3aTspkkn Gornros 18...24 Hm
(1.8...2.4 xre.u) (roropxa cuenmast Torx E10, yIUINHETe b, KIIOW TPEIIOTONHBL, K0 MOMEHTHII).

Jian asmomoduneii ¢ MKIT

'VCTaHOBHTH IHIHHP 2. PHCYHOK 3-11. THAPONPHBO/IA CHEIUICHHS H 3aKPEIHTE JBYMSA GonTa-

Mt 1. MOMeHT 3aTspkkH 60mToB 18...24 HoM (1,8...2,4 Krc.M) (TO/I0BKA CMEHHasT 13, KO TPeIIoTot-
HBIH, KJII0Y MOMEHTHBII).

Jlns asmomodunen 6cex Komniekmanyui

OTBepHYTEH NPOGKY 2. PHCYHOK 3-26, OTBEPCTHS VTS JATHBKH MAC/A Ha KapTepe KOPOOKH 1epe-
a4 (rosopka cMeHHas 17, BOPOTOK).

3amuTh Macio B kupony nepejay. K\)ll’l])O!lblﬂzlﬁ YPOBeHb Macia JIOJDKeH HAXOIHThCA Ha
HIDKHEH KPOMKE JIHBHOTO

Cell, MACIO TPAHCMHCCHOHHO!

OGe3KHPHTH pe3b0y B KapTepe KOPOOKH Iepe/iad H Ha IPoOKe, HAHECTH Ha Pe3bOOBYIO UacTh
POGKH repMeTHK (yaiiT-CIHpHT, HopMa pacxojta 2 T; repmerik 11C-1 cornaco jeiicTyiomenmy "Ko-
JU(HKATOPY OCHOBHBIX H BCIIOMOIATIbHEIX MATEPHATOR, IPHMEHseMBIX Ipi TO 1 PeMOHTE aBTo-

MOOHI

LADA" K 3100.25100.00018, Hopma pacxoza 1 1),

VCTAHOBHTH IPOGKY OTBEPCTIE JUIE 3aIMBKH MACTa B KapTep KOPOGKH mepeltat. MOMeHT 3a-
TSOKKH TIPOGKH 29...46 HM (2.9...4,6 Kre.M) (To7IoBKa cMerHast 17, BOPOTOK, KIIow MOMEHTHBIIA).





Pred vypustením továrenského oleja z prevodovky som vyrobil jednoduchú mierku z hliníkového drôtu a uzáver fľaše. 
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Hladina sa merala cez otvor, ktorý sa predtým používal pre snímač rýchlosti, a bola uzavretá žltou technologickou zátkou.
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Hladina oleja sa ukázala byť 38 - 39 mm z montážnej roviny snímača.
Prečo poznať množstvo a úroveň? 
A aby sa neodskrutkovala napuštacia zátka, ktorá je na nepohodlnom mieste, a aby sa odtiaľ nezašpinila prevodovka kvapkami oleja. Stručne povedané, na zjednodušenie a urýchlenie výmeny oleja.

Označil som nádobu odolnú voči oleju a vypustil som olej z kontrolného bodu. 
Podľa mojich meraní sa ukázalo, že v mojej prevodovke bolo z výroby 2,35 litra oleja . 
Je to 38-39 mm. z roviny pripevnenia snímača pozdĺž sondy.
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Bolo rozhodnuté naplniť 2,4 litra , čo na mierke bolo 35-36 m od roviny snímača.
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Vylial som to do toho istého otvoru, pod žltú zátku.
Domáci lievik bol vyrobený pred mnohými rokmi a stále sa používa.

CELKOM:

* Vykonalo meranie hladiny a objemu naplneného oleja. 
* Naplnené a ovládané pomocou zástrčky snímača rýchlosti pomocou ľahko vyrobiteľnej sondy. 
* Naplnené 2,4 litra. 
* Neodskrutkovali ste ovládací konektor, pretože ukázalo sa to zbytočné.

Aktualizácia k 09.2020. 
Zdá sa, že AVTOVAZ poslúchol a implementoval sondu kontrolného bodu. 
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